Дополнения и изменения к руководству по эксплуатации.

Если Вы хотите изменить конфигурацию SGK-T нужно учитывать следующее.

Если вы хотите изменить номер PIN,

1) Не вставляйте SIM карту в SGK-T. 

2) Включите SGK-T.
3) По окончании загрузки запустится программное обеспечение. Это займёт около 30 секунд после включения SGK-T. 

- Вы можете выбрать свой файл конфигурации, нажав кнопку “FILE READ” в окне конфигурации Монитора диагностики (DM). Измените значение PIN на необходимое: xxxx. После окончания ввода настроек нажмите кнопку “CONFIGURATION WRITE” для записи конфигурации в SGK-T.

4) Выключите SGK-T.
5) Вставьте SIM карту с указанным номером PIN: xxxx. 

6) Включите SGK-T.
Другие параметры конфигурации можно изменять во время работы SGK-T.
<Изменения в версиях 1.X (SGK-T_V15.bin - SGK-T_V17.bin)>
1) Скорость обмена GPS/ГЛОНАСС модуля и CPU можно изменять в программе DM командой “#GB:x”, где x = baud rate. Например, #GB:115200, #GB:38400 и т.д.

2) Добавлен параметр GPS_FIX_MODE в строку сообщения &REPORT. 

	Предыдущий формат
	&REPORT,DEVICE_ID,DATE,TIME,LATITUDE,N/S,LONGITUDE,E/W,SPEED,COURSE,EVENT_ID,ANALOG1,ANALOG2,GLONASS_SAT_NO,GPS_SAT_NO.

	Новый формат
	&REPORT,DEVICE_ID,DATE,TIME,LATITUDE,N/S,LONGITUDE,E/W,SPEED,COURSE,EVENT_ID,ANALOG1,ANALOG2,GPS_FIX_MODE,GLONASS_SAT_NO,GPS_SAT_NO.


	Параметр
	Описание
	Примечания

	GPS_FIX_MODE
	Режим работы навигационного приёмника. Параметр берётся из данных NMEA ГЛОНАСС/GPS приёмника.
	X (Цифра)

1: Местоположение не определено.
2: 2D 
3: 3D 


3) Сообщения могут передаваться от RS232 устройства на сервер и с сервера на RS232 устройство.
	Дополнительные устройства
	RS232
	SGK-T
	GPRS
	Сервер

	
	----- >
	
	----- >
	

	
	любой ASCII текст с окончанием \r\n.
	
	любой ASCII текст с окончанием \r\n.
	

	
	<-----
	
	<----- 
	

	
	XXX\r\n
	
	MESS=XXX\r\n
	


* Любой ASCII текст: Максимальный размер 1400 байт.

* XXX: Максимальный размер 1400 байт.

<Изменения в версии 2.0 (SGK-T_V20.bin) и программах DM и CC>
1) Изменения в программе Монитор диагностики (DM).
Добавлен выбор протокола передачи данных TCP/UDP/HTTP в меню конфигурации.

Таким образом, программы Монитор диагностики DM V2.0 и Центр управления CC V2.0 могут использоваться только с новой версией прошивки SGK-T_V20.bin.

Изменён параметр адреса передачи данных.
Предыдущий формат
	Тип
	Id параметра
	Описание
	Примечание

	IP_ADDRESS
	13
	IP адрес Центра управления
	XXX.XXX.XXX.XXX


Новый формат
	Тип
	Id параметра
	Описание
	Примечание

	URL_ADDRESS_SELECT
	13
	Параметр может иметь разные значения:
1) TCP или UDP: 61.97.32.208

В этом случае номер порта не должен иметь значение 80 или 8080.

2) HTTP: your-server.ru/input.php

или 123.456.78.90/input.php
В этом случае номер порта должен иметь значение 80.
	Максимальное количество символов 50.


Добавлен параметр выбора протокола передачи данных
	Тип
	Id параметра
	Описание
	Примечание

	GG_CONNECT_SELECT
	17
	Выбор протокола соединения.
	Только один символ.

TCPIP_SELECT  ‘0’

UDP_SELECT   ‘1’

HTTP_SELECT  ‘2’


< Описание измененных параметров>

1. Команда &CONFGQ
	DM V2.0/CC V2.0
	Направление
	SGK-T

	&CONFGQ,0123456,2
	---->
	

	
	<----
	&CONFGR,2,2,0000,3,goto.mobile.ru,4,0.0.0.0,5,user,6,,10,000001,11,Nickname,12,+447981789864,13,61.97.32.208/index.php,14,80,15,+0000,16,0,17,2,22,00030,23,055,24,1,25,0,26,0100,30,61.97.32.208,31,6567,40,1,42,010,43,120,45,0,46,+447711016711,47,0,48,+447711016711,49,0,50,+447711016711,51,0,52,1,53,+447711016711,60,0,62,smtp.mail.ru,63,82.103.140.5,64,7010,65,00030,66,mail@mail.ru,67,mail,68,dw6169,69, mail@mail.ru,70,0,100,1,101,1,102,1,103,1,104,1,105,1,110,1,111,12.0,112,1,113,12.0,121,0,122,0.0,123,1,124,3.6,150,0123456,151,60,152,15,153,niikp


Параметры Id 13 и 17 изменены и добавлены.

2. Команда &CONFSQ
	DM V2.0 / CC V2.0
	Направление
	SGK-T

	&CONFSQ,0123456,2,2,0000,3,goto.mobile.ru,4,0.0.0.0,5,user,6,,10,

000001,11,Nickname,12,+447981789864,13,61.97.32.208,14,6565,15,+0000,16,0,17,0,2

2,00030,23,055,24,1,25,0,26,0100,30,61.97.32.208,31,6567,40,1,42,010,43,120,45,0

,46,+447711016711,47,0,48,+447711016711,49,0,50,+447711016711,51,0,52,1,53,+4477

11016711,60,0,62,smtp.mail.ru,63,82.103.140.5,64,7010,65,00030,66, mail@mail.ru,67,mail,68,dw6169,69, mail@mail.ru,70,0,100,1,101,1,1

02,1,103,1,104,1,105,1,110,1,111,12.0,112,1,113,12.0,121,0,122,0.0,123,1,124,3.6

,150,0123456,151,60,152,15,153,niikp
	---->
	

	
	<----
	&CONFSR,2,2,0000,3,goto.mobile.ru,4,0.0.0.0,5,user,6,,10,000001,11,Nicknam

e,12,+447981789864,13,61.97.32.208,14,6565,15,+0000,16,0,17,0,22,00030,23,055,24

,1,25,0,26,0100,30,61.97.32.208,31,6567,40,1,42,010,43,120,45,0,46,+447711016711

,47,0,48,+447711016711,49,0,50,+447711016711,51,0,52,1,53,+447711016711,60,0,62,

smtp.mail.ru,63,82.103.140.5,64,7010,65,00030,66, mail@mail.ru
,67,star4u1,68,dw6169,69, mail@mail.ru,70,0,100,1,101,1,102,1,103,1,104,1,

105,1,110,1,111,12.0,112,1,113,12.0,121,0,122,0.0,123,1,124,3.6,151,20,152,20,15

3,niikp,154,123458922


Параметры Id 13 и 17 изменены и добавлены.

< Изменения в программе Монитор диагностики DM V2.0 >
Изменения выделены красным цветом.
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< Изменения в программе Центр управления CC V2.0 >
Необходимые DLL файлы в версии программы Центр управления CC V2.0 уже включены в exe файл.
Изменения произошли в меню конфигурации (отмечены красным цветом).
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<Изменения в версиях 2.1-2.4 (SGK-T_V20.bin - SGK-T_V24.bin)>
1) Если соединение установлено, то команды &CONTSQ и &CONFSQ, посылаемые через SMS не работают.

Если соединение не установлено, то работает только команда &CONTSQ, а команда &CONFSQ также не работает.

==>

2) Изменение в сообщении, отправляемом через RS232-порт на сервер: добавлен заголовок с ID трекера (как в &REPORT,000001), например, &MESS,000001,<любое сообщение>\r\n.

==>

В этой части произошли следующие изменения.

	Другое устройство
	RS232
	Трекер
	GPRS
	CC

	----- >
	Любое сообщение\r\n
	----- >
	&MESS,000001,любое сообщение\r\n
	

	
	XXX\r\n
	<----- 
	MESS=XXX\r\n
	<-----


3) Исправлена ошибка в Центре управления: сообщение через RS-232 командой MESS=, посылалось только один раз.

4) Исправлена ошибка в ПО трекера: сообщения через HTTP отправлялось только один раз, для отправки второго сообщения необходимо было перезагружать трекер.

5) Исправлено: ошибки в первых двух сообщениях &REPORT.

6) Добавлено: при перезагрузке трекера перезагружается также и ГЛОНАСС/GPS модуль.

7) Добавлена возможность обновления программного обеспечения ГЛОНАСС/GPS модуля через COM-порт.

Для обновления программного обеспечения ГЛОНАСС/GPS модуля необходимо:

1. Подсоединить RS232 кабель ПК к COM-порту SGK-T
[image: image3.png]



2. Подать питание на SGK-T
3. Запустить программу Монитор диагностики

4. Нажать кнопку CONNECT в программе Монитор диагностики

5. Задать скорость соединения, набрав в командной строке программы Монитор диагностики команду #GB:115200 и нажать на клавиатуре ENTER.

6. Нажать кнопку ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ в программе обновления программного обеспечения ГЛОНАСС/GPS модуля.

7. В течении 10 секунд после нажатия кнопки ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ в программе Монитор диагностики ввести команду @us
8. Дождаться завершения обновления программного обеспечения ГЛОНАСС/GPS модуля.

9. Перезагрузить SGK-T.

10. Вернуть прежнюю скорость соединения, набрав в командной строке программы Монитор диагностики команду #GB:38400 или @y и нажать на клавиатуре ENTER.

8) В связи с изменениями протокола NMEA в новых версиях ПО GLONASS/GPS модуля (V.3.00 и выше), изменен алгоритм анализа навигационных данных по протоколу NMEA. С указанными версиями GLONASS/GPS модуля необходимо использовать ПО трекера версий V.2.4 и выше.

<Изменения в версиях 2.4-2.9 (SGK-T_V24.bin - SGK-T_V29.bin)>
Добавлено: обработка специального сообщения подтверждения (ACK) посылаемого сервером в ответ на сообщение &REPORT. Применимо только для соединения по протоколу TCP. 

 - После соединения с сервером SGK-T посылает сообщение &REPORT. 
 - SGK-T ожидает сообщение ACK от сервера в течение 15 секунд. 
 - Если нет ACK трекер отключает соединение и снова восстанавливает для повторной отправки сообщения &REPORT. 
 - Если трекер получает ACK в течение 15 секунд, отправляет следующее сообщение &REPORT из оставшихся. 

 Примечание:
Сервер должен посылать сообщение ACK после того, как получит сообщение &REPORT. 
Сообщение ACK состоит из 4 байт "&A\r\n" (в шестнадцатеричном формате - 26 41 0D 0A).
Изменения выделены красным цветом.
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'&REPORT 000456,240709,141732,6544.7920,N,03743.3835,£,0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,06.
&REPORT 000456,240709, 141747 5544 7919, N,03743 3835 £.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,141802.5544.7919.N,03743.3834,£.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT,000456,240709, 1418175544 7919,N,03743 3834 £0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,141832.5544.7919.N,03743.3833,£.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,141847 5544 7919, N,03743 3830 £.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,141902.5544.7919.N,03743.3826,£.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,06.
&REPORT 000456,240709,141917 5544 7920 N,03743 3824 £.0,0,172,0,000,00,00.03,00.06,3,05,06
&REPORT 000456,240709,141932.5544.7920.N,03743.3824 £0,0,172,0,000,00,00.03,00.03,3,05,06.
&REPORT 000456,240709,141947 5544 7921N,03743 3823 £0,0,172,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,1420025544.7921N,03743.3822.£.0,0,1730,000,00,00.03,00.06,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 142017 5544 7922 N,03743 3820 £.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 142032 5544 7922 N,03743 3817 £0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 142047 5544 7922 N,03743 3815 E.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,142102.5544.7921N,03743.3816,£.0,0,173,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,1421175544.7920.N,03743.3818,£.0,0,172,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,142132.5544.7919.N,03743.3820 £.0,0,172.0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 142147 5544 7918 N,03743 3821 £0,0,171,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,142202.5544.7917,N,03743.3823,£,0,0,171,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 142217 5544 7917 N,03743.3822.£.0,0,171,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,142232.5544.7916.N,03743.3821,£,0,0,171.0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 142247 5544 7915,N,03743 3822 £ 0,0,171,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709,142302.5544.7914N,03743.3827 £.0,0,172,0,000,00,00.03,00.03,3,05,08
&REPORT 000456,240709, 142317, 5544 7915,N,03743 3834 £0,0,172,0,000,00,00.03,00.03,3,05,08
&REPORT 000456,240709,142331,5544 7918 N,03743 3831 £0,0,169,0,000,00,00.03,00.03,3,05,08
&REPORT 000456,240709, 142346 5544 7922 N,03743 3822 € 0,0,167,0,000,00,00.03,00.03,3,05,07
&REPORT 000456,240709, 1424015544 7921,N,03743 3824 £.0,0,167,0,000,00,00.03,00.03,3,05,09
&REPORT 000456,240709, 142416, 5544 7922 N,03743 3819 £.0,0,165,0,000,00,00.03,00.03,3,05,09
&REPORT 000456,240709,142431,5544.7921N,03743.3818,£.0,0,165,0,000,00,00.03,00.03,3,05,09
&REPORT 000456,240709, 142446, 5544.7921N,03743.3815£.0,0,165,0,000,00,00.03,00.03,3,05,09
SREPORT,000456,240709, 1425015544 7921N,03743 3813 £.0,0,165,0,000,00,00.06,00.03,3,05,09
&REPORT,000456,240709,142516,5544.7920.N,03743.3814£.0,0,165,0,000,00,00.03,00.03,3,05,08

HELP Information EXT

DISPLAY STOP





< Изменения в программе Монитор диагностики DM V2.1 >
1) Изменено отображение состояния спутников в окне SAT VIEWER, теперь раздельно для обеих систем.
2) В связи с изменениями в ПО навигационного приемника, изменены кнопки управляющие ”теплым стартом” и “полным сбросом”.
Изменения выделены красным цветом.
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